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前 言
本安装手册由济南迪斯卡维瓦业有限公司编写，主要目

的是为设计、施工和用户提供正确采用本品的应用技术。这

里介绍的是我公司多年来较为成功的设计和施工技术经验。

如果您考虑使用不属于此手册范围内的施工技术和屋面资

料，欢迎您向本公司咨询，以便提出合理的建议做法。

我们坚信，客户是我们事业的命脉，是客户的关照成就

了我们的事业。正因如此，我们始终着眼于市场，本着服务

至上、追求卓越的原则。不断满足客户的需求，为客户提供

人性化服务，为客户创造更多价值。因为只有客户的成功，

才有我们迪斯卡维的发展！

在您合上本施工手册的时候，相信您能感受到迪斯卡维

人的热忱严谨。我们深知迪斯卡维所有的成就、辉煌与荣誉

均来自您的厚爱和鼎力支持，您的支持是我们得以持续前进

的永恒动力，对此我们深感荣幸！同时衷心的希望能与您保

存长久的、良好的合作关系，并持续的为您提供我们高效、

卓越、创新及个性化的服务。

售后服务电话 0531-88687128
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1、产品说明

1.1 迪斯卡维多彩玻纤瓦自粘胶

■玻纤瓦上有一条自封粘结胶。自封粘结胶上封有一条透明塑料薄

膜带，在施工时，撕掉这条塑料薄膜带，自封自粘胶受阳光照射，

慢慢会自动把上下两片瓦片粘结。

1.2 迪斯卡维专用起始片

采用迪斯卡维专用起始片（防风雨片）的意义在于：屋面多彩玻纤

瓦起始层的施工，是保证屋檐处玻纤彩砂瓦施工质量的关键。针对

屋檐处的薄弱部位，采用迪斯卡维专用起始片施工，能增加屋檐处

多彩玻纤瓦自身重量，提高抗风、雨能力。其自身构成成分采用更

强的沥青粘接颗粒配合两道宽自粘胶条制成，可使该处多彩玻纤瓦

与屋面基层更加牢固地粘接在一起。

1.3 迪斯卡维专业脊瓦

迪斯卡维专业脊瓦为 A 型脊瓦

脊瓦尺寸：(325±2)mm×(334±2)mm，外露部分：(170±2)mm

迪斯卡维专用脊瓦折叠式 A 型构造配合屋面多彩玻纤瓦施工，从而克

服了沥青瓦质地柔软的约束，呈现出脊瓦独有的立体感。

1.4 迪斯卡维专用沥青胶

迪斯卡维多彩玻纤瓦在太阳光下能被粘结，但粘结作用形成时间约

需 30-60 天不等。我们建议在每张瓦背面涂抹玻纤瓦专用沥青胶，特

别在钢筋混凝土结构屋面，每张瓦片背面均需涂抹专业沥青胶，目

的在于加强粘结瓦片。涂抹位置位于距离瓦片底边 25mm 到 50mm 处，

点粘厚度 3.0mm 左右，直径不小于 25mm,但不能靠近瓦片的左右两边

和底边，防止挤压瓦片时，沥青胶被压到瓦片外。

注：温度较低时，沥青胶应储存温室里，在使用前取出后，立刻使
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用。

1.5 迪斯卡维专业钢钉

1.正确的钉子固定方式对屋面的良好性能非常关键。因此必须遵守

以下要求：

①每张瓦片使用 4 个钉子，并按要求

确定钉子的位置。

②钉子应笔直钉入，且钉帽与玻纤瓦

齐平。（见图 1）

2.钉子的位置在装饰缝上方 16mm 处。

（见图 2.1, 图 2.2）

1.6 迪斯卡维多彩玻纤瓦专用

防水垫层

迪斯卡维防水垫层专为使用混凝土和

木板作为坡屋面基层结构的市场开发

生产的透气型坡屋面防水垫层。

相对于传统的其它的防水材料，具有

透气性（呼吸能力），帮助混凝土基层

结构充分熟化养护，允许潮气排出，

但是防水性能却没有任何减弱。

迪斯卡维防水垫层安装简单。

1.7 迪斯卡维多形玻纤瓦储存

■提货后，如果没有马上施工，那么一定要正确贮存多彩玻纤瓦，

需存放在阴凉、干燥处，平放，叠放不得超过 12 包的高度。

1.8 施工人员要求

施工人员应脚穿布鞋、球鞋及应备相应的安全措施。
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准备工具：墨斗、墙纸刀、锤子。

本手册仅代表迪斯卡维瓦业有限公司建议的施工步骤。

2.迪斯卡维多彩玻纤瓦对屋面的要求

2.1 迪斯卡维多彩玻纤瓦对钢筋混凝土屋面的要求

2.1.1 坡度要求

■通常迪斯卡维多彩玻纤瓦用于坡度 10-80 度的水泥屋面。对于坡度

小于 10 度或大于 80 度的屋面，请向迪斯卡维技术中心咨询。

2.1.2 屋面要求

■玻纤瓦是一种柔性瓦片，基层的平整度会直接影响到多彩玻纤瓦

铺设后的质量和外观效果，因此应严格控制水泥砂浆找平层的表面

整度；

具有以下要求：

2.1.2.1 屋顶面应当平整，阴阳角应当顺直。

2.1.2.2 水泥砂浆配比为：1：3（水泥：砂）体积比。

2.1.2.3 找平层厚度 25mm。

2.1.2.4 用 2m 靠尺检查：找平层表面平整度误差不大于 5mm

2.1.2.5 找平层表面不得有疏松、开裂、空鼓等现象。

2.2 迪斯卡维多彩玻纤瓦对木质屋面的要求

2.2.1 坡度要求

■通常迪斯卡维多彩玻纤瓦用于坡度 10-80 度的木质屋面。对于坡度

小于 10 度或大于 80 度的屋面，请向迪斯卡维工程技术中心咨询。

2.2.2 屋面要求

2.2.2.1 板面平整，变形小，板厚度在 12mm 以上（根据檀条间隙选

定厚度）。



- 6 -

2.2.2.2 板的上面铺装圣戈邦玻纤瓦专用防水垫层。

2.2.2.3 板与板间铺装时留缝 3.0-5.0mm。

2.2.2.4 板与檀条或层面梁间用镀锌钉或螺栓连接。

3.迪斯卡维多彩玻纤瓦的铺装

3.1 瓦的安装说明

■为了正确安装瓦，详见产品包装上的说明手册所建议的安装方法

进行铺装。

3.2 弹线

3.2.1 每张瓦的尺寸差异不是很明显，但是在大片的屋面上，这些

差异累积起来，可能导致瓦底边或单层瓦的装饰缝产生偏差，无论

是在大屋面或小屋面，弹线都是可视辅助线，有助于铺设瓦时，横

平竖直。层与层之间的外露宽度之差不超过正负 3mm，因为这个差异

可能会影响屋面安装质量与美观。瓦的边端之间要搭紧，垂直的弹

线对于从屋檐到屋脊之间瓦的搭接缝或单层瓦的装饰缝对齐是很重

要的。对于双坡屋面或两屋面相交形成斜脊的多坡屋面，垂直线从

每一侧坡面的中心往两边均分。对于两屋面相交形成天沟的多坡屋

面，垂直线从每一侧面的末相

交一端向天沟方向均分。

3.2.2 单层瓦的弹线：（见图

3）

A：为专用起始片所弹的边线。

B：172mm， (A+B)的长度正好

为瓦宽。
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C：单层瓦外露部分宽度。

D：垂直间隔 167mm。

3.2.3 叠层瓦的弹线：（见图

4）

A：为专用起始片的边线

B：172mm， (A+B)的长度正好

为瓦宽。

C：单层瓦外露部分宽度。

D：垂直间隔 1/3 瓦长。

3.3 单层瓦的铺设

3.3.1 安装初始层（如图 5）

■安装初始层意义在于增加

屋檐处玻纤瓦自身，提高抗

风、雨能力，它是通过填充第

一层瓦装饰缝下面的缝隙和

第一层瓦之间的接缝处下面

的缝隙来保护屋面。

■初始层是沿屋面所有 周边

处安装，初始层要伸出檐口至

少 20mm，在初始层两边端部

分距底边 80mm 和距侧边 25mm

的地方分别用一个钉子固定，

然后在这两钉子之间 沿着水

平方向均匀地设置两个钉子。

3.3.2 第一层瓦的铺设（如图

6）

■如图所示，用整张瓦开始并

按顺序依次铺设瓦。沿着山墙
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边缘和檐口要确保第一层瓦同初始层瓦的边缘相对齐。瓦应紧密地

连接在一起，但它们之间不能产生挤压，按照所述的固定住瓦片。

第一层的铺设是关键的。在铺设过程中不断地检查瓦的上端是否同

所弹的水平线对齐，确保这一层铺得很直，所弹的与第一层瓦侧边

对齐的垂直线是用来确保单层瓦的装饰缝和每张瓦的连接缝上下错

位等距离。

3.3.3 第二层的铺设（如图 7）

■第二层瓦的第一张瓦的侧边应同前面一层瓦的侧边错开 167mm。接

着用整张瓦依次往下铺设。单层瓦铺设时，第二层瓦的底边应同第

一层瓦的装饰缝顶端齐平。

这 样 就 会 确 保 先 前 铺 设 的

瓦外露 145mm。利用所弹的

水 平 线 是 瓦 的 底 边 同 檐 口

相平行，用钉子把瓦片紧紧

地固定。

3.3.4 第三层瓦的铺设（如

图 8）

■ 第 三 层 瓦 的 第 一 张 剪 掉

整张瓦的 1/3，使它同第二

层 瓦 的 第 一 张 的 侧 边 错 开

167mm。并且单层瓦铺设时，

瓦 的 底 边 应 同 第 二 层 瓦 的

装饰顶端相齐平。接着用整

张瓦依次往下铺设。

3.3.5 第四层瓦的铺设（如

图 9）

■ 第 四 层 瓦 的 第 一 张 瓦 片

剪掉整张瓦的一半，使它同
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第三层瓦第一张是侧边错开 167mm,并且单层瓦铺设时，瓦的底边应

同第三层瓦的装饰缝顶端相齐平，接着用整张瓦依次往下铺设，采

用这种方法，第一层到第四层第张瓦片都比前一层第一张多修剪掉

167mm，第一层的第一张用整张瓦片开始铺设，这样每四层重复一次。

不要把每一层第一张瓦上切割下来的部分扔掉，可以用在这一层的

另一端结尾部分或是用作斜脊和屋脊瓦。

3.3.6 第五层瓦的铺设（如图 10）

■第五层以后其它层的瓦片安装，请重复上面的第一至第四层的安

装步骤。

3.4 叠层瓦的铺设

3.4.1 安 装 起 始 层 （ 如图

11）

■迪斯卡维多彩玻纤瓦起

始层采用迪斯卡维专用起

始层。安装初始层意义在

于增加屋檐处玻纤瓦自身

抗风、雨能力，它是通过

填充第一层瓦装饰缝下面

的缝隙和第一层瓦之间的

接缝处下面的缝隙保护屋

面。

■初始层是沿屋面所有周

边处安装，初始层要伸出

檐口至少 20mm，在初始层

两边端部分距底边 80mm 和

距侧边 25mm 的地方分别用

一个钉子固定，然后在这

两钉子之间沿着水平方向

均匀地设置两个钉子。
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3.4.2 第一层瓦的铺设（如图 12）

■如图所示，用整张瓦开始并按顺序依次铺设瓦。沿着山墙边缘和

檐口要确保第一层瓦同初始层瓦的边缘相平行。瓦应紧密地连接在

一起，但它们之间不能产生挤压，按照所述的固定方法固定住瓦片。

第一层的铺设是关键的。在铺设过程中不断地检查瓦的上端是否同

所弹的水平线对齐，确定这一层铺得很直。所弹的与第一层瓦侧边

对齐的垂直线是用来确定上下每层瓦之间的错缝位置。

3.4.3 第二层瓦的铺设（如图 13）

■第二层瓦的第一张瓦的侧边

应同前面一层瓦的侧边错开整

张瓦的 1/2。接着用整张瓦依

次往下铺设。叠层瓦铺设时，

第二层瓦的义莲应同第一层瓦

的“龙牙”部分的顶端齐平。

这样就会确保先前铺设的瓦外

露 145mm。利用所弹的水平线

使瓦的底边同檐口相平行，用钉子把瓦片紧紧地固定。

3.4.4 第三层瓦的铺设（如图 14）

■第三层瓦的铺设重复第一层瓦的施工方法。并且叠层瓦铺设时，

瓦的底边应同第二层瓦的装饰顶端相齐平。用整张瓦依次往下铺设。

3.4.5 第四层瓦的铺设（如图

15）

■第四层以后其它层的瓦片安

装，请重复上面的安装步骤。
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3.5 斜脊和屋脊上瓦的安装（如图 16）

■在铺设脊瓦前，先要把屋

顶上每个屋面的瓦向上各自

覆盖至另一相交屋面，并用

钉子固定。钉子位置应在屋

脊中心线两侧各 100mm 处，

防止屋脊处漏水。每片瓦覆

盖长度不小于 150 mm。为了便于收口，最后几层瓦铺设时要作调整，

使屋脊瓦可以充分覆盖最顶层的屋面瓦，且与屋脊两侧屋面的搭接

宽度相等。

3.5.1 脊瓦的制作（如图 17）

■迪斯卡维供应独有的专用

斜脊和屋脊瓦，并附有详细

的安装说明，同时也尊重客

户的选择，提供把单层瓦切

割成三片 337×337mm 的瓦片做成代用脊瓦的操作方法，简述如下：

(1).用刀在瓦片脊面进行切割（切割时底下垫一块板，不要直接接

在屋面上操作因为这样可能会破坏新铺的瓦）。

(2).每张斜脊或屋脊的搭接部分略作斜削处理，使搭接处比外露面

稍窄，这样可以使整个工程更整齐。

(3).铺设屋脊瓦时，要沿中心

全长对弯每张瓦片。从而使它

们在屋脊或斜脊两侧延伸的距

离相等。可以用弹线的方法帮

助您更好的对齐，在寒冷的天

气施工，应先预热瓦片，直至

它们可以自由弯折为止。

3.5.2 安装斜脊瓦（如图 18）

(1).在屋檐处紧固第一张瓦。
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(2).沿屋面边沿剪裁第一张瓦。

(3).用钉子把一张斜脊临时固定在斜脊的最高点。

(4).沿第一张斜脊的侧边至临时斜脊瓦的侧边弹一条线。

(5).然后将临时斜脊瓦移去。

(6).自斜脊底部起，开始安装斜脊瓦。

(7).每张瓦片留出 145mm 的外露部分。

(8).在每张瓦片的两边各钉一个钉子以作固定，钉子的位置应在距

离侧边 25mm，紧挨自粘胶的地方。

(9).剪裁每条斜脊上的最后一张脊瓦，使它们在屋顶中央的交会处

自然贴合沿着第一张屋脊瓦中割开长 100mm 的一段，并把它固定在屋

脊上。

(10).分叉的两个半张脊瓦分别置放在两条相交的斜脊上，并固定。

(11).外露的钉子上涂上沥青胶。

3.5.3 安装屋脊瓦（如图 19）

(1).自屋脊背风端起，在斜

脊顶端或屋脊末端紧固第一

张瓦。

(2).在屋脊另一端用钉子固

定一张临时屋脊瓦。

(3). 沿 两 脊 瓦 边 缘 弹 一 条

线。

(4).把临时瓦移去。

(5).在每张瓦两侧边各钉一个钉子以作固定。

(6).每张脊瓦留出 145mm 的外露面铺设时，要从斜脊的顶端或屋脊的

背风端开始。固定每张脊瓦，即两侧各设一个钉子，钉子的位置在

距外露面的底边 167mm 处，距脊瓦侧边 25mm 处。

3.6 天沟

■对于玻纤瓦屋面，天沟的铺设方式有三种：敞开式，编织式，切

割式。其中，单层玻纤瓦较适用于编织式和切割式天沟。双层玻纤



- 13 -

瓦不能用编织式天沟。

■在国内的单层玻纤瓦的施工中我们建议使用切割式天沟，这不仅

易于安装并且外观上了比较好看。

注：不要在距天沟中心 150mm 以内钉任何钉子。

3.6.1 切割式天沟（如图 20）

■ 先 沿 其 中 一 个 屋 面 铺 设 玻

纤瓦，并延伸过天沟。为了正

确 引 导 排 水 流 过 经 修 剪 的 玻

纤瓦，应先从坡度较小或排水

量较少的屋面开始施工，起始

层 面 上 每 屋 最 后 一 张 玻 纤 瓦

应 至 少 延 伸 到 相 邻 屋 面

300mm，天沟处的玻纤瓦不要

拼接，如果玻纤瓦偏短，修剪相邻的玻纤瓦，这样可以使用整张玻

纤瓦来搭接天沟，使拼接缝落在天沟线之外。用相同的方法继续铺

设其余的玻纤瓦层，既要延延伸过到沟，又要搭接相邻屋面上，把

玻纤瓦按紧在天沟之中，并用钉子固定，但要注意：沿天沟中心线

两侧至少 150mm 范围内不能设钉子，但每层伸过天沟的最后一张玻纤

瓦的末端都要多加一个钉子。

3.6.2 编织式天沟（如图 21）

■相交屋面上的玻纤瓦 层可

以在两个屋面上同时 向天沟

方向铺设或者每个屋 面各自

分开施工，都铺设到天沟中心

75mm 处，铺完两个屋面上的

玻纤瓦以后再铺设天 沟上的

玻纤瓦。

■无论采用了何种方式，都要先沿其中一个屋面的边檐向上铺设第

一层玻纤瓦，并伸过天沟，使该层的最后一张玻纤瓦伸到相邻屋面
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至少 300mm，然后沿相邻屋面的屋檐铺设第一层玻纤瓦，同样要伸过

天沟及搭接到先前铺设的玻纤瓦上，并与别一屋面搭接至少 300mm，

在相交的屋面上交替铺设其余的玻纤瓦屋，以图所示方法互相编织

在一起，把玻纤瓦按紧在天沟里，用固定封闭式天沟方法固定玻纤

瓦。

3.7 泛水

■对于所有屋面上的两个坡面交接处，如屋面烟囱，通风口，正确

安装泛水是必要的。

(1).女儿墙泛水节点

踏步泛水的安装方法

■安装踏步泛水时，先把第一

张 泛 水 铺 设 在 初 始 层 的 末 端

上，且这一位置正好能使它完

全被第一层多彩玻纤瓦的最后

一张遮盖。用钉子把其水平边

部分缘固定在屋面上。不要把泛水钉在墙面上，因为一旦发生屋顶

沉降，会破坏密封层。接着，就把第一层多彩玻纤瓦铺贴到墙面处。

自距第一层最后一张多彩玻纤瓦的底边上方 145mm 起，铺设第二张踏

步泛水。这样，第二层的最后一张多彩玻纤瓦的外露面又能完全覆

盖住它，用钉子把泛水水平边缘固定在屋顶，继续铺设第二层多彩

玻纤瓦。与前几层相同，多彩玻纤瓦的末端被后一层泛水盖住，并

以此类推，一直安装至交会

处顶端。

(2).坡 度 不 同 屋 面 交 接 处

多彩瓦铺设（见图 22）

对 于 坡 度 不 同 的 屋 面 交 接

多彩玻纤瓦的铺设，应先铺

设下面的屋面，在转角处，多彩玻纤瓦弯曲并铺设在上面的屋面上。
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然后开始铺设上面的屋面的多彩玻纤瓦。上面屋面的第一层多彩玻

纤瓦应伸出转角处 10mm。在每张上面屋面的第一层多彩玻纤瓦下面

涂抹沥青胶。

(3).烟囱周围的泛水（见图 23）

■安装泛水之前，先要铺设多彩玻纤瓦层直至烟囱的正面前缘，在

烟囱砖墙墙面涂上一层冷底子油以密封表层。

3.8 屋面与垂直于屋面的正面墙体交接外瓦片的铺设

3.8.1 瓦片上施工做法

(1)、金属泛水盖板处理安装施工

（如图 24）

当屋顶上的瓦片一直铺至离墙根

处最后两排时，适量调整瓦片外

露面的宽度，保证最后一排瓦宽

度≥200mm。然后在这最后一排瓦

的上面铺一条通长金属泛水（金

属泛水长 2M，中间搭接 50mm）并

用沥青胶和钉子双重固定在屋面板上，该金属泛水要弯折过来，

100mm 宽 部分 贴在 垂直 墙面 上， 而 搭接 在最 后一 层瓦 上 的部 分宽

100mm，不要把泛水钉在墙面上，再铺一层瓦覆盖住金属泛水，并用

沥青胶粘合。该层瓦经修剪，应与金属泛水等宽。在垂直墙体上按

前文所述方法固定金属盖板泛水，在垂直墙体的正面与侧面相交处，

例如在类似天窗的结构中，切割泛水，使它至少绕墙体转角延伸

180mm，然后按前文所述的方法铺设踏步泛水。

(2)、防水卷材泛水处理安装施

工（如图 25）

施工时应注意以下几个问题：

■ 泛 水 转 角 处 用 水 泥 砂 浆 砌 高

150mm 的 45 度 斜 面 ， 或 半 径 为

150mm 的圆弧。
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■泛水转角处铺设防水卷材垫层。

■瓦在屋面至转角 100mm 距离及翻卷在墙体部分的背面都需涂满沥

青胶。

■翻卷在墙体部分的端瓦在瓦的钉位上在适当间距固定两个钢钉。

上述为金属泛水的操作方法。用等宽的防水卷材替换金属泛水，在

底边满涂沥青胶粘贴在屋面及垂直墙体上。防水卷材表面用一片瓦

背面满涂沥青胶覆盖在屋面和垂直墙体的墙体的卷材上，将在垂直

墙体上的瓦用钢钉加强固定，每张瓦固定 4 个钉，垂直墙体表面用平

层水泥砂浆将其覆盖。

3.8.2 瓦 片 不 上 翻 施 工 做 法

（如图 26）

工艺要点：

(1)立面转角处用 1：3 水泥砂

浆铺抹半径不小于 50mm 的圆

弧。

(2)转角处铺设防水卷材附加

层 500mm 宽，立面高度 250mm。

(3)低到高依次铺钉玻纤彩砂

瓦，铺高到平立面转角处。

(4)封边收口处用沥青胶均匀细致密封。

(5)改性沥青防水卷材立面用找平层水泥砂浆将其覆盖。

3.9 烟囱节点出瓦片的铺设

3.9.1 瓦片上翻施工做法

(1)、烟囱金属泛水盖板处理安装施工（如图 27）
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安装泛水之前，先要铺设瓦层直至烟囱的正面墙根。并在砖烟囱墙

面上涂上一层沥青冷底子油以密封表层，也使得将要涂上沥青胶的

地方有良好的附着性能。先安装正面的泛水，弯折泛水，使泛的下

半部分至少搭接瓦 100mm。上半部分至少铺贴到烟囱呃垂直墙面上

100mm 左右，瓦和烟囱表面涂上沥青胶，密封屋顶上烟囱表面和泛水

的搭接部分。可以用 1 个或者 2 个钉子先把泛水都要用沥青胶固定在

墙面上，搭接屋面的部分则用钉子固定，用沥青胶固定每层覆盖在

踏步泛水上面最后一张瓦，然后按图（所示图 28），安装背面墙根金

属泛水。
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最后如图（所示图 29），应当在所有的泛水和踏步泛水上面按前文所

述方法安装盖板泛水，盖板泛水上端用沥青胶封口。如下图所示用

水泥砂浆粉出腰线收口。有效的防止排水渗入接合缝。侧墙的盖板

泛水施工从最低点开始，并相互搭接至少 50mm。

(2)、防水卷材泛水处理安装施工（如图 30）

当烟囱有装饰腰线时，可采用防水卷材泛水处理要求如下：

防水卷材铺贴在屋面的宽度 200mm，转角处同金属泛水的搭接方法，

贴在垂直墙体上的翻卷至腰线下面，在垂直墙体的正面上侧面相交

处，切割卷材，使它至少绕墙体转角延伸至另一面墙体 100mm。

瓦片铺到垂直墙根出翻卷至装饰腰线下，铺贴在墙体上及屋面至墙

根 100mm 宽的瓦片背面满涂沥青胶，并在墙体瓦片上端用沥青胶封

口。

垂直墙上的瓦片用专用钢钉固定，钉帽用沥青胶封口。

3.9.1.2 瓦片不上翻施工做法（如图 31）

(1) 立面转角处用 1：3 水泥砂浆铺抹半径不小于 50mm 的圆弧。

(2) 转角处铺设防水卷材附加层 500mm 宽，立面高度 250mm。

(3) 低到高依次铺钉玻纤彩砂瓦，铺高到平立面转角处。

(4) 封边收口处用沥青胶均匀细致密封。

(5) 改性沥青防水卷材立面用找平层水泥砂浆将其覆盖。

4、清洁

■所有的玻纤瓦施工完毕后，请清扫屋顶上的零碎材料，彻底检查

并清洁屋顶。（注：除在本手册说明外，有关材料及施工要求均以国

家现行的屋面工程技术规范为准。）



- 19 -

 该沥青瓦施工工艺由济南迪斯卡维瓦业有限公司技术部编制，如

您有关于沥青瓦施工疑问，可致电 0531-88687128 详细咨询！

 济南迪斯卡维瓦业有限公司&专注屋面沥青瓦、玻纤胎沥青瓦、

彩石金属瓦等建筑屋面瓦及配套配件产品生产、研发、设计定制、

销售与服务！迪斯卡维欢迎您到厂考察，期待与您合作！

 办公地址：中国（山东）自由贸易试验区济南高新区山钢新天地

广场 7 号楼 1 单元 807 室。


